
 



SUPPORTO

Fondi, isolanti e vernici preesistenti ben essiccate.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Ultimare la carteggiatura  con grana P320 a secco, P600 ad umido.

SGRASSAGGIO

Con antisilicone da lavaggio AQUASTAR Waterborne Degreaser oppure DAL 238 ed
asciugare.

Syncron Bianco Vendita 352.1000      2   parti a volume          
Catalizzatore 358.0250      1   parte a volume         
Diluente 359.0200 0,5 parte a volume     

AEROGRAFI

Aerografo ad aspirazione: ugello ø 1,6 - 1,8 mm
Aerografo a caduta: ugello ø 1,4 - 1,6 mm
Pressione al calcio: 3,5 - 4 bar

Aerografo HVLP: ugello ø 1,4 - 1,6 mm
Pressione: 0,7 bar all’ugello

APPLICAZIONE

2  mani.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE
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Dopo 8 ore a  20° C  è possibile nastrare; verniciare scritte, strisce ecc.. con tutti gli smalti
ATX-AEX-SYNCRON, anche a base nitro. 

RICOPRIBILE

■ Confezioni
16 l

■ Colore
Bianco puro

■ Stoccaggio
36 mesi in confezione integra in luogo fresco e asciutto (18°-20° C)

■ Peso specifico
1.310 ± 5 g/l

■ Resa teorica
non inferiore a 10 m2 per litro/prodotto pronto all’uso
2 mani
spessore medio di 40 µm

■ Pot life
5 h a 20° C

DATI TECNICI
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ESSICCAZIONE

A 20° C secco al tatto 3 ore, secco in profondità 24 ore
A 60° C 40 min.   
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PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro Extra 262.0940.

NORME DI SICUREZZA

IL PRODOTTO È SOLO PER USO PROFESSIONALE.
• Usare in ambiente ben ventilato
• In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
• Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
• Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
• Consultare la scheda di sicurezza relativa

6/2005 Sherwin-Williams Automotive Europe S.p.A. Italy-04011 Aprilia (LT) Via Guardapasso, 1  Tel. +39/06928901  Fax +39/0692890231 www.sherwineu.com




