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contenuto/ml Art.
150 0893 051

contenuto/ml Art.
50 0893 052

contenuto/ml Art.
400 0893 230

Modalità d’impiego:
 Assicurarsi che precedentemente o successivamente 
le serrature non siano state lubrifi cate con graffi  te. Introdurre 
il tubetto capillare nella serrattura e spruzzare brevemente.

Modalità d’impiego:
 Spruzzare il prodotto su tutta la superfi cie interna della 
cinghia, oppure spruzzare per ca. 1 - 2 secondi su un punto 
interno della cinghia con motore acceso. Pulire le superfi ci 
prima di applicare il prodotto

 Per lubrifi care gli attacchi ed i mandrini 
di macchine utensili, cerniere porte e serrature

non resinifi ca ed evita la formazione di incrostazioni • 
di polvere e sporcizia
protegge le serrature dal gelo• 
respinge l’umidità• 

impedisce gli slittamenti, migliora la trasmissione • 
della potenza motrice ed elimina stridii
elimina slittamenti della cinghia dovuti al freddo, • 
all’umidità o al normale allungamento del materiale

impedisce l’usura precoce ed il grippaggio delle punte • 
negli attacchi dei martelli preforatori
garantisce a lungo la funzionalità di cerniere di porte • 
e fi nestre  

 SPRAY PER MANUTENZIONE

 LUBRIFICANTE PER SERRATURE

 SPRAY PER CINGHIE TRAPEZOIDALI


