
Trainer Luxury  Segment

Service Service Training VETraining VE--T2/daT2/da

Volkswagen Phaeton

Climatizzatore



Diapositiva 2

Climatizzatore

Service Service Training VETraining VE--T2/daT2/da 26 ottobre 2004

Comandi
Indicazioni a display (menu inferiore)

Centralina climatizzatore
e comandi separati

Comandi climatizzatore 
tramite Infotainment e
pannello comandi 
possibili nel vano 
posteriore
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Climatizzatore

Service Service Training VETraining VE--T2/daT2/da 26 ottobre 2004

Comandi
Canali di comunicazione

Centralina 
climatizzatore

Dati di sistema

Pannelli comandi
Pannelli 
comandi
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Climatizzatore
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271 - 34

Comandi
Funzioni del climatizzatore a 4 zone

Il passeggero anteriore sceglie di aumentare 
la temperatura del vano piedi di 2° rispetto il conducente

Il passeggero post. dx  sceglie una temperatura aria 
più fresca dalle bocchette centrali post di 20°

22°C

20°C

27°C

24°C

Il conducente sceglie la temperatura  di 22°
e aziona il tasto AUTO

Il passeggero post. sx  sceglie una temperatura aria 
più calda della scelta del conducente di 27°
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Climatizzatore
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271 - 35

Comandi
Climatizzazione a 4 zone

Zona climatizzazione conducente 
22°C

Vista laterale

Vista alto
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Climatizzatore
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271 - 36

Comandi
Climatizzazione a 4 zone

Zona climatizzazione 
passeggero 24°C

Evaporatore

Scambiatore di
calore Sportello pozzetto

destro

24°C 20°C

22°C 27°C



Diapositiva 7

Climatizzatore
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271 - 37

Comandi
Climatizzazione a 4 zone

Zona climatizzazione post. sinistra 27°C

Scambiatore di
calore

Sportello di bloccaggio
montante centrale e pozzetto

Pozzetto post. sinistro
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271 - 38

Comandi
Climatizzazione a 4 zone

Zona di climatizzazione post. 
destra 20°C

Console centrale post.
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Climatizzatore

Service Service Training VETraining VE--T2/daT2/da 26 ottobre 2004

271 - 45

Panoramica di sistema/Rete CAN
Funzione centralina climatizzatore

87  segnali in entrata 58 segnali in uscita

Sensore umidità aria

12 sensori temperatura 25 servomotori

Sensore qualità dell'aria

Sono previsti "flash" tramite VAS 5051
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Climatizzatore

Service Service Training VETraining VE--T2/daT2/da 26 ottobre 2004

271 - 45

Panoramica di sistema/Rete CAN
Assegnazione connettori centralina

Posizione di montaggio:

sotto al cruscotto
lato sinistro in una scatola 

Guida riparazione                 Schemi elettrici

( T 24b )
( T 24a)
( T 24 )
( T 12c )
( T 12b )
( T 12a)
( T 20a )
( T 16a )
( T 16b )

Connettore  A = nero con rosso
Connettore  B = rosso
Connettore  C = marrone 
Connettore  D = marrone 
Connettore  E = nero 
Connettore  F = nero 
Connettore  G = rosso
Connettore  H = marrone 
Connettore  J = nero

J
F
G
HD C B A E

NOTA: tutti i connettori sono inoltre dotati di
codifica meccanica.



Diapositiva 11

Climatizzatore
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271 - 46/47

10x NTC

M
G 56

G 134

M
M

M

25x 
potenziom.i

G 395

G 238 1x press.
1x temp.

V 50

M

V 210V 2

N 280N 175
N 176

2x 
PTC

M

DC/DC
post. 
Ant.
25x

Memo sedile post.

Mod. tergicrist.

Modulo tetto

Kessy

Porta cond/pass.

Mod. piant. guida

BSG

Combi

ZAB anteriore
Pannello 
comandi o 
ZAB post.

Centr. Poster.

9xLED

tasti

9x     
tasti

CAN Comfort J 255

Panoramica di sistema/Rete CAN
Panoramica di sistema

A

B

C

D Pos. 
MassaE

F

G

H

I

L
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Climatizzatore

Service Service Training VETraining VE--T2/daT2/da 26 ottobre 2004

Panoramica di sistema/Rete CAN
Alimentazione di tensione

CAN CComfort

E4  E5              E1   E2
D10

E7   E8

J 255
B1/B2/C1/E6 B3/C2/F1

Term. 
30

Term.
31

Term. 15

( solo per N280 )

Massa gestita 5 Volt
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Panoramica di sistema/Rete CAN
Rete CAN

CAN Trasmissione CAN Comfort Infotainment

Combi / Gateway

Motore W12 ESP CodaSMLS ZAB ant.

Motore V6 * Airbag Porta cond.Kessy ZAB post. *

Cambio Porta pass. Press. pneum. NavigazioneMotore 
V10TDi BatMan Porta pd Rimorchio Telefono

4- Corner Porta ps Sist. parcheggio DSP

Sedile cond. Modulo tetto Sinto TV
Booster freni

Sensore
ADR

ClimatizzatoreSedile pass. Orologio anal.
Sedile poster. Rete di bordo Riscald.

autonomoTergicristallo Pann.Com.clima
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Climatizzatore
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Panoramica di sistema/Rete CAN
Rete CAN Climatizzatore

Centralina 
climatizzatore 

J 255 ZAB
post.

Pannello 
com. clima

Term.15 / Term.  
X 

chiave radio

Lavaggio 
anteriore

J 528
Modulo tetto

J 524 J ....

Sensore umidità
Sensore IF

J 519
BSG

J...........
Memory sedile

post.
J 406?

Modulo tergi

J 518
Kessy

J 393 Central.
posteriore

J 523
ZAB
vorne

J 527 Modulo
piantone guida

J 386 Porta con
J 387 Porta pas

Tasto
Sbrinamento

Tasto
Sbrinamento

Interruttore di
retromarcia

Sed.post.sx. occup.
Sed.post.dx occup.

CAN     Comfort

C
A

N
  C

om
fo

rt

Lunotto termico

Tergitura normale
Tergitura veloce

J 285 + J 533 Centralina inserto cruscotto
e GATEWAY
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Panoramica di sistema/Rete CAN
Misure di disattivazione utilizzatori

- 10....20 ADisattivazione compressore climat.

- 10....20 ARiduzione climatizzatore

+ 10....30 A2° livello incremento regime del minimo

- 20 ADisattivazione lunotto termico

- 3 ADisattivazione riscaldamento volante

-11 ADisattivazione PTC

- 8 ADisattivazione retrovisori riscaldabili

- 7 ADisattivazione riscaldamento base tergicristallo

- 11 ARiduzione PTC al 25% della potenza

-24 ADisattivazione sedili riscaldabili

- 11 ARiduzione PTC al 50% della potenza

- 19 ARiduzione lunotto al livello 1

- 11 ARiduzione PTC al 75% della potenza

+ 10....50 A1° livello incremento regime del minimo

Fabbisogno correnteCorrente disponibile

Disattivazione parabrezza termico - 29 A
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Climatizzatore
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Panoramica di sistema/Rete CAN
Rete CAN comandi climatizzatore

A7  A8           D15   D16  D31   D32 F2      F1    

A17  A18  A1 A2 A 15   A16  A31   A32      B1    B2

B2

B1

Anello
ottico

Term. 30
Term. 31

ZAB anteriore

ZAB post.

Navi

Inf. lowInf. High

C.  lowC.  High
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Panoramica di sistema/Rete CAN
Segnali in entrata (sensori) - Sensore temperatura

J10     B1  F10         F9

Bocchetta centrale 
anter.

G 191

F11      F12    C5 C22  H9

G 309 
post. sx
pozzetto

G 310
post. dx
pozzetto

G 311
post.sx
bocchetta 
centrale

G 312
post. dx
bocchetta 
centrale

J 255
J5  E6  J6     B2  G16   G17   G18   C2  H13  H12  C1  H10

12 V

M

F1

G 395 Sensore 
temp./pressione

+

Paraurti
G 17

Vasch. acqua
G 89

Scambiatore di calore
sinistro G 306 destro G 307

Evaporatore
G 308

Sensore solare
G 134

E6

G 56
Temperatura interna
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Climatizzatore

Service Service Training VETraining VE--T2/daT2/da 26 ottobre 2004

Panoramica di sistema/Rete CAN
Segnali in entrata (sensori) - Potenziometro di risposta

H5            H4

Ricircolo
V 113

M M M

Pressione di
accumulo

V 71

Sbriname
nto

V 107

Aria calda
anter.  
V 198

Aria fredda
anter. 
V 197

Pozzetto
ant. dx
V 109

Pozzetto
ant. sx
V 108

MM M

C1   C2
( 5Volt )

V 111
ant. centr. dx

sportello a
cerniera

V 110
ant. centr. sx

Sport. a
cerniera

V 206
anter. sx

term.
distrib.

J 255

M M

V 196
post. sx

term.
distrib.

V 195
post. dx

term.
distrib.

G2         G1         G15  G8        G7         G4      G3

H7        H6          F5         F6

M M M M

B3 ( 5 Volt )
B2 ( massa )

M

C1   C2
( 5Volt )

M

Massa B1
5 Volt  F1

M M

3     2   1

V 205
anter. dx

term. distrib.
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Panoramica di sistema/Rete CAN
Segnali in entrata (sensori) - Potenziometro di risposta

G10       G12       G9        G11       G6         G5        G20

H3          H2 H1            H8            G19

B3 ( 5 Volt )
B2 ( massa )

M MM

C1  C2
( 5Volt )

V 213
Sportello 

regolato dir. 
/indir.

M

J 255

M

M M M M

Aria calda
post. sx
V 202

Sport. chius. 
sbrin./bocch. 
persona dx

V 199

Pozzetto
post. dx
V 211

Sport. chius. 
sbrin./bocch. 
persona sx

V 200

Aria fredda
post. dx
V 203

M M M

Aria calda
post. dx
V 201

Aria 
fredda

post. sx
V 204

3     2   1

V 209
Design anter. 

destro

V 208
Design anter. 

centr.

V 207
Design anter. 

sinistro

V 212
post. sx
pozzetto
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Panoramica di sistema/Rete CAN
Segnali in entrata (sensori) - Interruttori/Tasti

Sensore pressione
G 395

5V

E6   F1  J9  J10    J11    B19 B20  H15            E10

B23    F3F8    B24   B1

Term. 
31

Tasto a bilico

post. destro

Tasto a bilico

post. sx

J 255

E 307 E 306

Temperatura

Term. 
15

Term. 31

Sensore qualità dell'aria
G 238

Term. 58dTasto sbrinamento
mont. centrale sx

Tasto sbrinamento
mont. Centrale dx

Term.31

Term.15a
E 299 E 300

X X
1

2

4                  3

X X

.

..
.

Term. 
58d
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Panoramica di sistema/Rete CAN
Segnali in entrata (sensori) - Interruttori/Tasti

Tasto a bilico
ant. sx

E 301

J1    J13    C1                      J2     J14                 H14   J12

J16    J4J3   J15

Term.31  Term. 15   
Term.58d

Tasto a bilico
ant. centr.

destro

Tasto a bilico
ant. destro

E 304E 303

J 255

Tasto a bilico
ant. centr. sx

Term.31      Term. 15   
Term.58d

E 302

Tasto a bilico
temperatura

E 305
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