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 caratteristiche tecniche 

– Manometro con lettura facilitata.

– Impugnatura ergonomica.

– Facilità di identificazione del tappo.

– Con valvola per scaricare la pressione in sicurezza.

– Apparecchio per il controllo sotto pressione dell’impianto di raffreddamento delle 

autovetture.

– Dotato di prolunga flessibile che permette di operare anche nelle condizioni più 

difficoltose.

– Completo di adattatori per tutti i tipi di autovetture italiane ed estere.

– Consente di rilevare le perdite dell’impianto di raffreddamento

 - manicotti difettosi

 - fascette allentate

 - tenuta guarnizioni pompa acqua

 - perdite radiatore

 - circuito di raffreddamento difettoso

 - guarnizione della testa bruciata o montata male.

– Fornito completo di tutti gli adattatori possono venire acquistati 

 separatamente, come ricambi.

ART. 415  - PROVA RADIATORI completo di tappi.

1 mm 475x385x110
Kg 2,0

48

KIT COMPLETO DI TAPPI

PROVA RADIATORI ART. 415
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ADATTATORI COMPRESI NEL KIT 415

ART. 413/2010  - Kit aggiornamento tappi per prova radiatori Zeca art. 415, versione ante 2007.

Questo kit, acquistabile separatamente, contiene i 5 nuovi tappi che sono già compresi nella versione attuale dell’Art. 415

(416.30-416.55-416.60-416.65-416.70-416.80).


