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Controllori di pressione - capacità standard

EURODAIRA
Controllore di pressione aria
a quadrante con doppia
scala BAR/PSI
● manometro a tenuta stagna con qua-

drante a scala in decimali (1 bar è 
suddiviso in 10 parti) per una facile
e precisa lettura dei valori

● con protezione in gomma del mano-
metro

lunghezza
tubo/mm

500

Ø tubo flessibile
int. x est./mm

5 x 10

campo di misurazione
bar

da 0,7 a 12
psi

da 10 a 170

Art.

0879 29 05

campo di misurazione
bar

da 0,35 a 7
psi

da 5 a 100
kpa

da 35 a 700

risoluzione

0,05 bar

Art.

0853 704 680

per una precisa misurazione
della pressione aria dei pneu-
matici di biciclette, moto, auto
e trasporto leggero

● indicazione del valore facilmente
leggibile anche al buio grazie al
display illuminato

● tripla scala di misura: BAR/PSI/KPA
● corpo in alluminio con protezione in 

gomma resistenza agli urti
● dotato di raccordo supplementare

per valvole da bicicletta
● alimentazione con pile a bottone tipo

LR44 (Art. 0827 08 13)
● viene fornito completo di batterie e

custodia

campo di misurazione
bar

da 0,7 a 4,3
psi

da 10 a 60

Art.

0879 29 16

Controllore di pressione aria
tascabile a doppia scala
BAR/PSI

● idoneo per moto e auto
● viene fornito in custodia in plastica

QUICKER

Manometro
di pressione
digitale

GEN 13.7 421


