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Placchette 
bombate
PinPuller® 
con tecnica d‘incollaggio per 
riparazioni senza danneggia-
mento della vernice

vasta gamma di placchette per la 
riparazione di ammaccature in modo 
professionale ed effettivo

Impiego con PinPuller®

La marchiatura a croce permette un esatto e 
facile inc ollaggio della placchetta al centro 
della bolla (punto più in basso).

Gli adattatori di colore giallo sono in mate-
riale solido e rigido. CIò permette altissime 
forze a trazione e battuta

Le placchette hanno la superficie bombata, 
questo garantisce un ccontatto ottimale fino 
al centro dell‘ammaccatra e perciò risultati 
ottimali, soprtutto per piccole ammaccature.

Gli adattatori di colore viola sono in 
materiale flessibile e deformabile. Tramite 
riscladamento con termosoffiatore si possono 
adattare a cari contorni della carrozzeria

La  superficie rigata migliora l‘adesione alla 
superficie  ed aumenta la forza di trazione 
sull‘ammaccatura

Gli adattatori a forma di barile sono 
stati concepiti per danneggiamenti lunghi e 
rigature. Dopo l‘incollaggio vengono tirati 
alternatamente

Impiego con Pull Bond System

Adattatori per PinPuller® per PinPuller®, Minilifter, Pull Bond System

Adattatori per Pull Bond System per PinPuller®, Pull Bond System

descrizione Art.
adattatore rotondo, bombato (rosso), Ø 16 mm, per piccole ammaccature p.es. resti di ammaccature 0691 500 160
adattatore rotondo, bombato (rosso), Ø 21 mm, per piccole ammaccature p.es. tipico da randine 0691 500 161
adattatore rotondo, bombato (rosso), Ø 27 mm, per ammaccature da grandine medie 0691 500 162
adattatore rotondo, bombato (rosso), Ø 32 mm, per togliere ammaccature da leve di riparazione 0691 500 163
adattatore rettangolare (rosso), 16 x 32 mm, per ammaccature spigolose, p.es. su portiere 0691 500 164
adattatore rotondo, bombato (rosso), 5 pz. x Ø 16 mm e 5 x Ø 27 mm (assortimento combinato) 0691 500 154
adattatore rotondo, bombato (rosso), 5 pz. x Ø 21 mm e 5 x Ø 32 mm (assortimento combianto) 0691 500 155

descrizione Art.
adattatore rotondo, rigido (giallo), Ø 40 mm, per ammaccature rotonde, grandi ed alte forze di trazione 0691 500 115
adattatore rotondo, flessibile (viola), Ø 40 mm, per ammaccature rotonde e uniformi 0691 500 116
adattatore ovale, rigido (giallo), 47 x 33 mm, per ammaccature lineari ed alte forze di trazione 0691 500 117
adattatore ovale, rigido (giallo), Ø 40 mm, per ammaccature rotonde, grandi ed alte forze di trazione 0691 500 118
adattatore rotondo, piccolo (blu), Ø 35 mm, per deformazione piccole e tonde 0691 500 121
adattatore a forma di barile (viola), 37 x 33 mm, per danneggiamenti lunghi e rigature 0691 500 122
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